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Deskripsi : 1

SFieldadalah alat ukur resistivity dengan sentuhan teknolor  “° F\ =

Inverse Model Resistivity Section
&

terdepan. Instrumen didesain dengan sistem pengukuré . . S T S 0 ) 0 N .

elektroda banyak channel (multichannel), full automat et s s SR
dengan sampling arus injeksukiflalsetiap-5 detik. Alat

ini memberikan hasil dengan tingkat akurasi tinggi dan bising Gambar 2. Contoh hasil pengukuran resistivity 2D
yang rendah. Dengan hadirnya alat ini pengukuran resistivitas

bisa dilakukan secara simultan sa®paiektrodadan

dapatpuladiupgrademenjad32, 64, 12&lekoda atau a). Wenner b).  Schiumberger
lebih (max 1000 chanpelDengan demikian akan TVYT - TRUT
menghemat waktu dan tenaga dalam pengukuran resistivil a e a e
bawah permukaan. Melalui instmasistivity multichannel i‘ '1‘ F;Z Cf e G ';‘ T T
pengukuran data resistivitas 2D dan 3D menjadi lebih efisii a7 2 Zaa Za
TeknologCurent Soce (pembangkit arus) yang terdapat % A Y Coss § Y i
pada S-ield menjadikannya handal, berpengasten Ta Ta 3 Ja =

anti short cirguiehingga aman digunakan pada saat jarak

elektroda arus terlalu rapat atau impedansi sangat rendahGamba8. Konfigurasi pengukuran Wenner dan-\Wenner
Output format file hasil pengukuran 2D sesysitifde) Schlumberger untuk mapph

dengan format software Res2Dinv.

Spesifikasi Teknis:

High voltage transmitter

InputPower :75 W by 2 x 12 V NiCad Battery
(low poweronsumption

ABvoltage : Automatimaxs00V (100mA)

Input Voltage : Max 1000 V

AB current  : 100mAcurrent source transmitter

with anti short circuit
Injection time : 21 5s

Data acquisition

L Resolution  : Auto range 5 x 12 bit
Gambar 1. Alat resistivitbe8 16 elektroda DVM impedance 1 0 MY

automatik multichannel Sampling rate : 250 ms

Kedalaman penetrasR03®m (moist soil)
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PC controller
Type : IBM compatible
Operating syste : Microsoft Windows XP

Aplikasi:

- Eksplorasi air tanah

- Mitigasi gerakan tanah (longsor)

- Investigasi Geoteknik

- Eksplorasi mineral

- Studi lingkungan (pencemaran air tanah)
- Arkeologi

-dll

Keutamaan :

- Pengukuran dilakukalfotomatikintuk data 1D
(sounding), 2D dan 3D (profiling)

- Output file 2D kompatibel dengan software Res2DInv

- Multi elektroda (standdgdlektroda dan dapat
ditingkatkan menjagi64/128 kelipatan 16 sampai
dengan 1000 elektrioda

- Arus 100 mgcurrent sources)

- Data tersimpan dalam format R@@platibel pada
software Res2DInv

- Long life battery

- Anti short circuit

- Setting lapangan dikontrol oleh PC Laptop

- Bisa digunakan untuk pengukuran sounding atau
profiling/mapping resiasvi

- Instrument-Seld Isa diupgradiengarmlat
ukur Induce Polarization/IP

Komponen Standar:

- SFieldmain unit)

- Battery 75 W by 2 x 12 V NiCad Battery
- Instruction manual

- 16/ 32/ 64/ 128 elektrdsia

- Kabel arus dan poter{(gl100 m)

- Software akuisisi

- Laptop

Garansi:

12 bulagaransi untuk alat uteégyaeld

2. GSound/GSound AG
(Twin Probe Resistivity/Ugrading Resistivity)

Deskripsi:

G-Sound dibuat untuk menjawab kebutuhan akan alat ukur
resistivitas (geoligtrikang murah dan handatrumen
geolistrik ini di desain untuk pengukuran bergerak (portable)
dengan kedalaman penetrasi arus mencapai 100 m s.d 150
m. PadaG-Soundtidak diperlukaadjustingSP dengan

rumit melalui tombeldjustingmaka nilai Skerkoeksi

secara otomatifal ini sangat membantu untuk operator alat
yang belum berpengalamBengan berat sekitakd
menjadikan pekerjaan akuisisi degestivity profiling
ataupunsoundingbertambah ringaf.eknologiCurent
Source(pembangkidrus) yam terdapat pada-Seund
menjadikannya handbErpengaman sisteamti short

circuit dimana kondisi hubungjagkat sering terjadi pada

saat spasi AB (arus) terlalu dekat patda lapisan
berimpedansi rendah.

G-Sound AG adalah upgrading resistBoyn@ sehingga
akuisisi bisa dilakukan melalui laptop dan langsung tersimpan
dalam format ASCII.

Teknologi yang diaplikasikan pada setiap instrumen geolistrik
dengan sisteourrent sourcenanti short circaapat
dimanfaatkan untuk melakukan pemguiatam skala
laboratorium misalkan mengukur resistansi media tanah (soil
box), batuan (sampel core)ldgieapur. Dengan demikian G
Sound mendukung semua keperluan pengukuran baik di
lapangan maupun di laboratorium.

Gambar 1. Alat resistivit&o@a



I

Gambar 2. Alat resistivitso@d AG

Gambar 3. Soil box untuk pengukuran resistansi tanah
(soil resistance) dan lumpur

Spesifikasi Teknis:

- Tegangan 1400 V (100mA)

- Tegangan Max: 500 V

- Arus : 100 mA (Rabtk ohmgonstant current
-Daya :BW by 2x12 V NiCad Battery

- Kedalaman analisa: > 150 m (moist soil)

Aplikasi:

- Eksplorasi air tanah

- Mitigasi gerakan tanah (longsor)

- Investigasi Geoteknik

- Eksplorasi mineral

- Studi lingkungan (penaamair tanah)
- Arkeologi

Keutamaan :

- Pengukuran dilakukan secara ndangapat di
upgradenelalui komputerisasi.

- Ringan dan Portable (berat hanya 0.5 kg, tidak
termasuk betere )

-100 mAurrent source

- Anti short circuit

- Longife batterthemat arus)
- Bisa digunakan untuk pengukuran sounding atau
profiling/mapping resistivitas

Komponen Standar:

- G-Sounl>Sound AG

- Battery5 W by 2 x 12 V NiCad Battery
- Instruction manual

- 4 Elektroda

- Kabel arus dan tegan(2om)

Garansi:
12 bulan garansi untuk komponen ut&uan pada

pemakaian wajar (tidak termasuk amperemeter
voltmeter).

dan



3. IPMGE®100/16100
(Induced Polarization dan Geolistrik)

-Vmn max : Automatic setting 10 V

- Impedance : 10 MOhnhigh impedance
-Injectiontime :14s

-Volt meter range 0- 1000 V

- Amperemeter rang8400 mA

Induced polarizatiatau polarisasi terimbas merupakan - ADC 10 bit,@0 V, 0.1 ms

salah satu metode geofisika yang mendeteksi terjadiny&lectrodes numbédi6 ch/mdule

polarisasi listrik pada permukaan mineral logam. Polarisasi-iiontroller : IBM PC€ompatible

terjadi akibat adanya arus induktif yang menyebabkan reak§lommunication: DB Serial R232 90 bps
transfer antara ion elektrolit danaimiogam. IPMGEO - External battery: 2x12 V (7Ah recommended)
410@1610irancang untuk mengukur parameter polarisask Internabattery :2X9 V (NEDAW4, 6F22r®06P)
terimbas melalui nitdiargeability Nilai ini merupakan - Dimension : 30x37x14 cm
perbandingan antara peluruhan potensial sekunder terhadayeight : 6 Kg

waktu. IPMGE£10016100bekerja dalam domain waktu, -Kedalaman penetrasi: > 200 m (moist soil)
dimana datakuisisi direkam melalui A/D card dengan

akurasil012 bit. Prinsip pengukuran IP memiliki susunanAplikasi:

konfigurasi yang serupa dengan geolistrik. {PMGEO

410@1610aelah dikombinasikan sedemikian rupa sehingga Eksplorasi air tanah

akuisisi data IP dapat dilakukan secara sirogian d - Mitigasi gerakan tanah (longsor)

geolistrik. Dengan demikian dapat dikarakteristik materidhvestigasi Geoteknik

yang memiliki respon resistivitas yang sama tetapi Eksplorasi mineral

mempunyai karakteristik IP yang berbeda. 1PMGEQO Stud lingkungan (pencemaran air tanah)
410016100 dapat dikembangkan menjadi instrumen - Arkeologi

pengukuran multichannel326 4&hannehtau lebih (seri
1610@as) dengan maksimum jumlah channel 1000 buah.

Deskripsi :

Keutamaan :

- Pada alat multichanreglgqukuran dilakuKath
otomatik untuk data(4@unding), 2D dan 3D (profiling)

- Output file 2D kompatibel dengan software Res2DInv

- 4 elektroda darmulti eletroda standatéelektroda
(dapat ditingkatkdalam kelipatan 16, max 1000
elektroda

- Arus 100 m4current sources)

- Data tersimpan dalam format ASCII

- Long life battery

- Anti short circuit

- Setting lapangan dikontrol oleh PC Laptop

- Bisa digunakan untuk pengukuran sounding atau
profiling/mapping resistivitas

- Time domain IP, mengukur nilai chargeabilitas dari
interval waktu.

IPMGE@100 (4 channel)

IPMGEQ6100 (multichannel

Spesifikasi Teknis:

IPMGE&100

- Tegangan 1400 V (100mA)

- Tegangan Max: 500 V

- Arus : 100 mARab < 4k ohrodnstant current
-Daya : 75 W by 2 x 12 V NiCad Battery

Komponen Standar:

- Time domain-iReasures chargeability in time interval
-Vmn max 10V

- Impedance : 10 MOhntigh impedance

- High accurate 10 bit A/D card

- Kedalaman penetrasi®»m (moisioil)

IPMGE€6100

- Tegangan : Automatic;3D0 V (100mA)

- Max input voltagel000 V

- AB current max : 100 mA (Rab < 5k obomstant
current

-Daya : 5075 W by 2 x 12 V NiCad Battery

- Time dom@ilPmeasures chargeability in time interval

- IPMGE@100/IPMGETB100 (main unit)

- Battery'5Whby 2 x 12 V NiCad Battery

- Instruction manual

- 4/16 elektrodtendablmax 1000 elektroda

- Kabel arus dan poter($RMGE@10Qotal 300 m
IPMGE€.6100otal 16060)

- Laptop

- Software akuisisi

Garansi:

12 bulangaransi untuk alat utatPMGEE@100 dan

IPMGEQ6100 {dak termasuk voltmeter dan amperemeter)



4.SOWAN
Sonic wave analyzéengan Piezo amplifier;
Aplikasi pada ultrasonik tomography untuk-Non
Destructive Test (NDTrdAnalisa gelombang
seismik pada Core.

Deskripsi:

pengukuran gelombang pada tekanan tinggi). Data
gelombang sonik direkam méimhi speedADC untuk
dilakukan piking gelombang dan analisa spektrum. Software
akuisisi dan prosesitgndaanalisanodulugisika batuan

sudah termasuk dalam paket peralatan ini. Berikut beberapa
gambar alat, output gelombang dan analisa citra spesimen
melaluinversi tomografi dan aplikasinya untukostudi

physic

SOWAN adalah instrumen ukur katepatambang
ultrasonik pada sampel batuan. Melalui alat ini dapat terbaca
waktu tempuh gelombang P dan S secara akurat, karena
pulsa tegangan bernilai 350 V dan lebar pulsa 1 ns.
Instrumen ukur ini dapat digunakan untuk analisa kekuatan
batuan, uji taksak (NDT) melalui analisa citra ultrasonik
tomografi ataupun analisa fisika babdalnpbysigsDari

citra tomografi (image slicing) dapat dianalisa keberadaan
void, honeycomhliran fluida, dsb. Instrumen ini juga
bermanfaat untuk menganalisa kekimhan, beton
misalnya, melalui penurunan parameter elastik dinamik.
Dengan input ukuran panjang (dimensi), densitas dan waktu
tempuh gel ombang, dapat
shear modulus, young modulus, SISBWAN sangat
bermanfaat bagi telsijl, mekanika batuan, dan juga ahli
geofisika untuk analisa fisika batuan (rock physic). Khusus
untuk analisa fisika batuan, instrumen ini dapat dimodifikasi
untuk simulasi pengukuran kecepatan gelombamgjtaonik
melalui panambahan tabung tekaggin(tertekan triaxial).
Melalui studi ini dapat ditentukan fisbilitas seismik 4D dan
prosesing seismik 3D.

Dalam seismik 4D, survey seismik 3D dilakukan sebelum dan
sesudah steam/water injection untuk melihat sebaran minyak
dan steam/water yang telaljekisikan. Tidak ada jaminan
akan kesuksesan seismik 3D yang kedua untuk dapat
melihat/memetakan sebaran steam/water dan minyak.
Denganmodifikasi melalaiat inidapatdilakukan studi
simulasi/pemodelan fisis gelombang seismik pada core
sampel dalam ridisi tertekan triaxial dan bersuhu tinggi
(sesuai dengan keadaan insitu). Studi ini dapat melihat
apakah gel ombang sei smi k
keberadaan steam/water dan seberapa besar keberhasilan
survey 3D. Selain untuk fisibilitas 4D, jagd oigunakan

pada analisa lanjutan untuk 3D seismik prosesing seperti
pemodelan AVO pada perubahan saturasi water
sebelum/setelah steam dan Inversi seismik. Apakah di
lapangan tersebut dapat dirun prosesing AVO dan Inversi?
Melalui analisa seismik peol® sampel dapat dijawab
semuanya.

Gambar peralatan standar SOWAN dan contoh aplikasi
ultrasonik tomografi untuk analisa anomali lubang pada
tengah spesimen dan sistem akuisisi gelombang sonik dalam
tekanan dan suhu tinggi diberikan di bawah. Instrumen

di hitung

dap

Gambar 1 Sonic wave generator

poi ssonds rasio dinami

(resol ve)

Gambar 3. Gelombang sonic yang terekam pada PC

SOWAN terdiri atas generator gelombang sonik, piez&ambar 4. Specimen (core sample) dengaly artang

amplifieoptional)ultrasonik sensapffonal20 pasang
untuk tomografi, atau 2 pasang triaxial sensor untuk

terletak ditengah



o ELASTIC CONSTANT FORMULA
8000
i 1- 2%32 Shear

9 Sl=rVs
: Poisson ratio g= Jéwp—l impedance

Q

2 s
- 2 i
. LamdaRho LR=/ r
: Bulk modulus K = 21+ c) .
I 31- 29) MhuRho ~ MR=mr
Lambda Lame c=rlviv?)

constant

ultrasonik
Young modulus E=21+g)m

Shear modulus m= stz

Acoustic impedance Al LA\ Y
rZVZ + rl\/l
Spesifikasi Teknis:
Sensor
- Element design : Triaxial piezzo ceramic
- Dimension 1 59x59x62 mm
Gamba8. Waktu tempuh gelombéirge delay) - Case material ] Diamagnetics stainless steel
pada osiloskop - Transmit mode : Shear (X and Y) and Pressure (Z)
- Connector : 8 pins receiver and 7 pins transmitter
- Recommended cahl@&luminium shiettiground
Relasi tekanan f)f/?fPPrden terhadap
w000 Transmitter
2500 e e -HV pulse : 16250 V internal adjustable
g 2000 gt eV - Pulse rate : 25150 Hz continuous
oo Receiver
° 0 10‘00 20‘00 30‘00 40‘00 50‘00 6000 -Charge ampllfler gms dB
OB. Pressure (psig) = COUp|Ing . RC
Gambay. Relasi kecepatan gelombar Main
sonik (P dan S) terhadap kenaikan tek - Calibration delay : 020 mics (adjustable)
overburden -Trigger delay  : 0100 mic.s (10x10 mic.s step)
-Power supply  : 220V AC
AMADELNE - Temperatur range: 15to 55 C
Aplikasi:

- Geotechnical application

- Rock physics analysis

- Ascertain of 3D seismic processingu@\a@ismic
3 inversion feasibility)

- Feasibility study of 4D seismic acquisition

- Rock mechanic

- Signal analysis

- Analisa kekuatan bahan

Gambas8. Salah satu hasil pemodelan A - Analisa retakan
terhadap perubahan Sw dari fluid replact




Keutamaan : 5.DITDAPULSE ECHO
(Digital Time Delay Analyzer)
- Low noise Piezo Amplifier

- High Fidelity DC coupling Deskripsi :

- Low offset

- Dynarit physical properties of rock (velocity, attenuation, DITDA adalah instrumen untuk mengukur waktu tempuh
seismic properties) gelombang soniR. Pada dasarnya DITDA memiliki

- Signal analysis kesamaan fungsi dan cara kerja dengan SOEKAN.

- Pressure sensor test tempuh gelomihg sonik sudah terdigitasi pada LCD dan

-Homogenous analysis tanpa memerlukasiloskop untuk menampilkan hasil.

- Porous analysis
- Crack analysis
- Piezo amplifier contains of 3 channels (for triaxial sensor)

Komponen Sindar:

- SOWAN (Sonic generator)

- Piezo amplifigaptional)

- Instruction manual

- Transmitter dan receiver semgok gelombang P dan S
- Kabeblan asesoris

Garansi:

- 12 bulargaransi untuk alat utama SO, amplifier, Gambar 1. Alat DITDA
dan sensor gelombang.

Spesifikasi Teknis :
HV Pulse :

-Voltage 200 V
-Pulse Width  : 0.5ns

Amplifier :

- Gain : Automatic (AGC)
-CMRR : 100 dB

- Bard width : 100 kHz

- Coupling :DC

Piezo sensor :

- Frequecy : 2:100 kHz

- Diameter 146 cm

Aplikasi:

- Geotechnical application
- Rock physics analysis
- Rock mechanic

Keutamaan:

- Dynamic physical properties of rock (velocity, poisson
ratioetc).

- Homogenous analysis

- Porous analysis



Komponen Standar:

-DITDA

- Instruction manual

- Transmitter and receiver sensor (P wave)
-Cable

Garansi:

12 bulagaransi untuk DITDA dan sensor gelembang
P.

6. WLSA
(Ultra Low frequency Seismic Accelerometer)
with Power amplifier

Deskripsi:

Pengukuran gelombang frekuensi rendah sangat diperlukan
terutama untuk monitoring dan proses pengukuran pada
banyak industri. Studi retakan (cracking), analisa struktur,
safégy mining, gerakan tanah dan gempa termasuk
didalamnya aktivitas gunung api adalah beberapa kajian yang
memanfaatkan sifat gelombang frekuensi rendah. Adanya
pergerakan tanah pada saat awal terjadi retakan pada
bendungan atau jalan tol misalnya dapatksitasige
gelombang berfrekuensi rendah. Gelombang dalam rentang
frekuensi ini dapat dikarakterisasi melalui sensor ULSA yang
merupakan kombinasi antara akselerometer piezoelektik
sangat sensitif dan ultranioise amplifier.

Akselerometer ULSA adalah osengyelombang
seismik/akselerometer dengan respon frekuensi rendah,
sensitivitas output tinggi dan mempunyai noise sangat
rendah. Sehingga sensor ini bermanfaat dalam pengukuran
sinyal dengan karakteristik amplitudo dan frekuensi kecil
yang biasanya ditérdalam monitoring struktur dan vibrasi.
Demikian juga dengan kajian gempa bumi misalnya, untuk
monitoring sinyalnya harus menggunakan sensor dengan
frekuensi dan noise rendah

Akselerometer ULSA dapat mengukur level vibrasi sangat
rendah sampai dengantang micigp melalui desain ultra
lownoise amplifier dan sensitifitas elemen sensor dengan
massa sangat kecil yang tidak terdiri atas pergerakan koil
sehingga terbebas dari gangguan medan magnet sekitar.

Amplifier didesain untuk memaksimalkan kensamgaan
akselerometer dengan kemampuan conditioning dan
amplifikasi sinyal noise rendah melalui arus tetap 2.4 mA

Gambar InstrumebLSA



Gambar Boftware data akuisisi

Spesifikasi Teknis:

- Acceleration sensitivity: 10 V/g

-Vibration range : maX0.5 g peak

- Amplitude nonlinearity%

- Frequency response0.1500Hz +10%

- Temperature responséd5Q +10%

- Resonance fragncy: 50Hz

- Sensor element design : Piezzo ceramic

- Case dimension : 60 mm diameter x 50 mm height

- Case material
- Mounting
- Connector

: Diamagnetics stainless steel
: 3/8 tapped hole
: 5 pns connector

- Amplitude nonlinearity : 1%
- Bias input voltage : 6V

-CMRR .75 dB

- Gain : 1X, 10X, 100X

- Filter : 450, 100, differensiator into velocity
- ADC resoloti :10 bd

- Data output : Continuous binary with header
- Data connection : IBM PC USB
-Groundingase  : Isolated

Aplikasi:

- Monitoring gempa bumi.
- Studi getaran (vibrasi)
-dsb

Keutamaan:

- Ultra highesisitivity

- Ultra lomoise electronics for clear signals at sub
micreg levels

- Low frequency capable

- Low pass filtered to eliminate high frequencies

Komponen Standard:

- ULSA sensor
- Power ampilifier, filter, ADC module
- Sensor cable

- Line otuicable

-USB cable

- Battery cable

- Adaptor power supply
- Instrument casing

- Laptop

- Software

Garansi:

- 12 bulargaransintuk ULSA sensor dan power amplifier



7.V-SEIS
(Vibration Shaker / Vibroseis)nic

Deskripsi:

Vibration shakearodel \5eis dapat digunakan untuk studi

Komponen Standar:

- V-Seis main unit

- Amplifier dan signal generator module
- Exciter cable

- Line out cable

struktur dan getaran. Generator getaran berasal gerakarfPower cable
massa yang berosilasi sebagai respon sinyal dari amplifieinstruction manual
Saat ini kami memproduksi tiga jenis vibrator yaitu frekuensnstrument casing

rerdah, tinggi atau gabuingan keduanya.

Gambar IGambar alat vibration shaker dual frekuensi

Spesifikasi Teknis:

- Actuator : Magnetic moving coil

- Impedance :25 Ohm

- Membrane : Rubber

- Case mat@l : Diamagnetic stainless steel

- Case dimension : 84 mm diameter x 75 mm height
- Media mounting : 3/8 tapped hole

- Max acceleration: 1 g

- Frequency responsg Hz25 KHz -+10%

- Temperature 1 0-80C +10%

- Connector : 8 pisconnector
- Power 25W
- Signal mode : Continuous ssidal

- Frequency range: dual frequency 5 B@ KHz
Aplikasi:

- Studi getaran
- Tes struktur
- Geoteknik
-dll

Keutamaan :

- Dual frekuensi dengan sapuan rendah sampai tinggi

- Penggetar menggunakan elektromagnetik coil

- Digunakan dalam aplikasi geoteknik untuk studi
getaran

Garansi:

12 bulagaransintuk komponen utaweis



